PRODUKTSPECIFIKATION VISKAN DONSO

UTRUSTNING:

1. Luftreglage

2. Kontrollpanel

3. Filter

4. Jets for cirkulation

5. Inlopp till massagepumpar

\ PUMPAR:
: A - Massagepump
;3‘\' D - Cirkualtionspump
.i.s\
” :, | OVRIGT:
© | E-Elbox

ANTAL PLATSER:

R

TYP AV PLATSER:

TYP AV MASSAGEJETS:

@ Fast riktbar punktmassage

@ Knadande massage
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FUNKTONSFORKLARING - VISKAN DONSO

MASSAGEPUMPARNA

A. Massagepump - Denna massagepump har en hastighet. Ett tryck pa pumpknappen startar pumpen och ett
andra tryck stanger av pumpen.

OVRIGA FUNKTIONER

1. Luftreglage - Med detta
reglage andrar du luftin-
blandningen i massage-
jetsen. Ju mer luft, desto
kraftigare massage.

5. Inlopp till massagepum-
parna - har sugs vattnet in
till massagepumparna. Dessa
ar kraftfulla och det kan bli
ett betydelsefullt sug i dessa
inlopp varvid aktsamhet skall
vidtas. Var noga med att inte
vara i nadrheten med har eller
|6sa foremal som kan leda till
drunkning.

2. Kontrollpanel - hér styr
du pumpar, varmare och be-
lysning mm. Se mer specifikt
om hur du staller in ditt bad
i avsnitten om kontrollpane-
len. Du aktiverar kontrollpa-
nelen genom att trycka pa
valfritt stalle pa displayen.

3. Filter - Har sitter filtret
som fangar upp smutspartik-
lar fran vattnet. Satt i filtret
vid forsta anvandningen av
badet. Skruva ur filtret och
rengér dem ungeféar
varannan vecka.

4. Jets for cirkulation - har
kommer vattnet ut i badet
igen efter att forst sugits in
via filtren, genom cirkula-
tionspumpen, varmaren och
AOP systemet. Detta vatten
kan vara nagot varmare &n
dvrigt badvatten om
varmaren ar igang.



Vara spabad ar byggda enligt de féreskrifter som
stalls av elsdkerhetsverket och det ar darfér mycket
viktigt att féljande instruktioner féljs mycket nog-
grant.

Elinstallationen skall gbéras av en behdrig elek-
triker. Detta skall kunna styrkas av badets agare.
Elanslutningen skall ske via en fast anslutning och
féregas av separat jordfelsbrytare till spabadet. Vi
rekommenderar aven en sakerhetsstrémbrytare i
anslutning till badet.

Installera ditt spabad minst 2 meter fran allt
stromférande material. Alternativt s& skall allt
stréomférande material forslutas pa ett sddant satt
att de inte for strémmen vidare, likval som att
varje del férses med en jordningskabel och
darefter en korrekt jordning. Detta skall ske av en
behorig elektriker.

Anvéand inte nagon elektrisk utrustning pa eller i
spabadet, da detta kan resultera i mycket allvarliga
skador eller dédsfall.

Man far sjélv borra ett hal i bottenplattan fér att dra in elkabeln till spabadets elbox.
Var rekommendation &r att man borrar ett hal i kanten pa ett av hérnen eller i sparen pa bottenplattan.

FOR ATT KOMMA AT SPABADETS ELBOX GOR PA FOLJANDE SATT:

1. Ta bort ytterpanelen som sitter under kontrollpanelen, genom att skruva bort de skruvar som
sitter pa panelen. Pa staende gra panel bér dven ena hérnpanelen lossas pa den sidan mot mitt-
panelen fér att fa loss panelen ur sparen.

2. Lokalisera elboxen och skruva loss de skruvar som sitter pa boxens lock.

3. Draigenom den inkommande strémkabeln genom panelen/bottenplattan och fram till elboxen.

Anslutningen skall gdras enligt schematisk bild till hdger i elboxens lock. OBS! Om anslutningen inte
gors enligt bild kommer inte spabadets alla funktioner fungera och utrustningen kan ev. ta skada.
Kontrollboxen &r redan fardigbyglad och har ratt dipswitchar instéllda fran fabrik.

OBS! Var noga med att kontrollera sa att jord och nolla (N) sitter pa ratt plats, samt att samtliga
kablar sitter korrekt monterade. Samtliga 4 ledare skall in i elboxen via dragavlastaren och samtliga
ledare utom jordkabeln skall anslutas pa invédndiga kopplingsplinten. Jordkabeln skall dras genom ett
fardigt hal pa elboxens vanstra sida och anslutas pa utvandiga jordplinten.

S&tt tillbaka elboxens lock med skruy, tryck in isolerskivorna mellan reglarna och satt ytterpanelen pa
plats igen. Satt inte pa elen eller starta badet innan det &r fyllt med vatten.

¢ Anslutningskabeln minimum: 2,5mm?2,

* Volt: 220-240 V.

e Max watt Dons6: 4762W.

e 2N~400V 50 Hz 2 x 16 amp.

e 2 x16 ampere (2 faser, 1 neutral och 1 jordkabel).

« Jordkabel MASTE anslutas pa elboxen jordningsplint, se boxens vansterkant.

* Anslutningen maste dven inkludera en neutral kabel (N), vilken skall ga till neutral volt 230 VAC.



Ditt spabad ar utrustat med féljande
reningssystem: Ozongenerator

Ert spabad ar forsett med ozonrening som ger en extra desinficering av badvattnet. Endast
ozonrening racker dock inte for att erhalla nddvandig desinficering. Under filtreringen startar ozong-
eneratorn och genom ett speciellt jetmunstycke skapas ett undertryck sa att ozongasen sugs fran
ozonatorn och blandas med vattnet som desinficeras. Ozongasen har kort livslangd i vattnet och
neutraliseras till vanligt syre efter en stund. Mangden ozon som maximalt produceras & 50mg/h.

Ozongenerator har en drifttid pa ca 2-3-ar beroende installd filtreringstid. Vid drift lyser en liten grén

lampa uppe i hdgra hérnet pd ozonatorn som visar att den &r i drift och fungerar. Nar den slocknat sa
skall ozongeneratorn bytas ut. Kontakta din aterfoérsaljare.

Ozongas direkt fran ozongeneratorn dr skadlig att andas in.

N&r enheten ar igang eller strém kopplat och paslaget in till badet far enheten aldrig kopplas isér
eller pa annat sitt arbetas med. Detta kan leda till direkt livsfara.
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